Entgratungsmaschine Typ LIMA - 600 L

fiir Brennschneid-, Stanz- und Sdgetelle

Tech. Daten LIMA-600 L:
Trommelinhalt 600 Liter
Nutzvolumen 400 Liter
Durchschnittliches Fiillgewicht 800kg
Stiickgewicht max. 40kg
Trommelbreite innen 925mm
Trommeltiefe innen 930mm
Max. Abmessungen d. Werkstiicke 850 x 200 mm
Max. Einzelgewichte d. Werkstiicke 30kg
Maschinengewicht 2.100kg
Aufstellfliche 3000 x 1500 mm
Hohe 2000 mm
Elektr. Anschluf3 3x400 V, 50 Hz, N,
PE

Trommelauskleidung wahlweise PUR 95 shore 35 mm
oder Manganstahl

Antrieb Stimradschneckengetriebemotor mit mechanischen
Bremsen, 400 V, 50 Hz, 2,2 kW Eingebaute
Staubabsauganlage mit Spezialfilter
Geriuschentwicklung ca. 72 db(A) abhingig von der Grofie
der Teile

In der Schallschutzkabine ist
die Staubabsauganlage
eingebaut. Ausgeriistet mit
einem Spezialfilter und
manueller Abklopf-
einrichtung

Ubersichtliches Bedien-
schaltpult mit Zeitschaltuhr
und allen Sicherheitsein-
richtungen nach VDE und der
Maschinenrichtlinie mit CE -
Kennzeichnung

Trommel mit hochverschleifestem Kunststoff
PUR ausgekleidet, oder auch wahlweise mit
Manganstahlauskleidung

Einhebeltrommel-Schnell-
verschluf zum schnellen
Offnen und SchlieBen der
Trommelklappe
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