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Tromnenelenicrcriungsincschingin
fur Brennschneid-, Stanz- und Sageteile

MASCHINENBE-
SCHREIBUNG UND
ARBEITSWEISE

Die zu bearbeitenden
Teile werden durch Eigen-
reibung entgratet, entzun-
dert und entrostet.

Durch die geschlossene
Bauweise wird die Larm-
entwicklung beim Entgra-
ten auf nur noch 68 bis 72
dB(A) reduziert.

Durch eine direkt wirkende
Staubabsauganlage, die
zur  Standardausristung
gehdrt, wird der anfallende Staub wéhrend der Bearbeitung
automatisch entsorgt.
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Entgraten
Entfetten

Entdlen
Entzundern
Entrosten
Putzen

Mit der Maschine kénnen auch 6lige Stanz- und Sageteile
bearbeitet werden. Bei dieser Bearbeitung wird zusétzlich
Sé&gemehl in die Trommel beigegeben. Durch eine Zeitver-
z6gerungsschaltung wird die Staubabsauganlage individu-
ell eingeschaltet.

Antrieb mit 5fach Keilriemen tiber Schneckenge-
triebe.

Wartungsfreie Pendelrollen-Lager.
Einhebel-Trommel-Schnellverschlus.
Ubersichtliches Bedienpult mit Zeitprogramm.
Elekironische Drehzahlregelung.
Maschinenlagerung auf Schwingungsdémpfer.

Somit werden die Teile
erst entdlt und getrocknet.
Erst nach diesem Vor-
gang schaltet sich auto-
matisch die Staubabsaug-
anlage zu, um das Sage-
mehl aus der Trommel zu
saugen.

Durch Vorgabe der Trom-
melgeschwindigkeit wer-
den optimale Bearbeitun-
gen gewahrleistet.

Die Maschine ist in einer
Schallschutzkabine voll
gekapselt.

Die LIMA-Trommelentgratungsmaschinen koénnen an
jedem Platz aufgestellt werden, vorausgesetzt wird ein
fester Untergrund/Fundament.

Nach Arbeitsablauf bleibt die Trommel in der Position ste-
hen, so daB man die Trommel-Klappe schnell 6ffnen kann.

Ein Arbeitszyklus dauert ca. 20 Minuten.

Die Trommel kann auf Knopfdruck in einen untergestellten
Euro-Norm-Behélter entleert werden.

LIMA-400 L UND LIMA-800 L MIT SCHNELLVERSCHLUSS

Die neuen Entgratungsmaschinen sind mit einem
Einhebel-Trommel-SchnellverschluB zum schnellen
Offnen und SchlieBen der Trommel-Klappe ausge-
stattet.

Die Innenauskleidung der Trommel besteht aus
hochverschleiBfestem Stahl, Lebensdauer im Ein-
schichtbetrieb ca. 20 Jahre.

Spezial-Trommel fiir
Sagemehl-Bearbeitung

Grofziigiger Entladebereich, passend fiir Euro-
Norm-Behdlter. Freier Zugang flir Gabelstapler
oder Gabelhubwagen.

Eingebaute Industrie-Staubabsauganlage.



Die Tiiren sind oben soweit 6ffnend, daB auch mit einem Kipp-
behélter oder mit einem Kran beschickt werden kann.

Durch Tippbetrieb kann die Trommel inalle o
Positionen gefahren werden.

Vordere Klapptiir, dadurch freier Befiill- und
Entnahmebereich.

Oben zu 6ffnendes Kabinendach.
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Kippbehalter fir Befullung
mit Stapler

Trommelbeschickung der Werk-
stlicke durch automatische Hebe-/Kippvorrichtung
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TECHNISCHE DATEN
Trommelinhalt

Nutzvolumen

Durchschn. Fillgewicht
Trommelbreite innen
Schlisselweite

Max. Abm. der Werkst.

Max. Einzelgew. der Werkst.
Antriebsmotor

Antrieb

Trommeldrehzahl
Geréauschentwicklung

Aufstellflache

Hohe

Gewicht
Standardausstattung

Anschluf3

LINDHORST

Spezial-Staubabsauganlage mit Vorabscheider

LIMA-400 L
400 Liter

250 Liter

600 kg

920 mm

680 mm

850 x 200 mm

30 kg

400V, 50 Hz, 2,2 kW

§chneckengetriebe mit mech. Bremse,
Ubertragung durch 5fach Keilriemen

stufenlos 4 - 18 UpM

68 - 72 dB(A), abhangig von der GroBe
der Teile und Trommeldrehzahl

3000 x 1500 mm
2000 mm
1950 kg

eingebaute Staubabsauganlage
400-V-Ausfiihrung

3x400V, N, PE

Entgrattechnik e. K.

Industrieausristungen
Maschinenbau

WIR LIEFERN:

Trommeln in jeder GréBe, Halb- oder Vollautomaten

Hydraulische Trommelklappen6ffnung
Hebekippgerite zum Befiillen von Massenteilen

LIMA-600 L
600 Liter

400 Liter

800 kg

920 mm

878 mm

850 x 200 mm

30 kg

400V, 50 Hz, 2,2 kW

§chneckengetriebe mit mech. Bremse,
Ubertragung durch 5fach Keilriemen

stufenlos 4 - 18 UpM

68 - 72 dB(A), abhangig von der GroBe
der Teile und Trommeldrehzahl

3000 x 1500 mm
2000 mm
2159 kg

eingebaute Staubabsauganlage
400-V-Ausflihrung

3x400V, N, PE

Heinrich-Hertz-StraBe 16
23909 Ratzeburg

Tel. 04541 /89 17 81

Fax 04541 /8917 82

e-mail Lindhorst@entgrat.de
www.entgrat.de

Separiereinrichtung

Trommel wahlweise: Hartmanganauskleidung,
Kunststoff PUR ca. 95 shore, Gummiauskleidung

Sondermaschinenbau nach Kundenwunsch




